
ÁREA EXISTENTE

278,01 m²

AMPLIAÇÃO

78,75 m²

AMPLIAÇÃO

49,85 m²

RUA FRANCISCO PILUSKI, 258

BAIRRO VICE KING

N

ÁREA TOTAL

406,61 m²

SOLÁRIO

A= 27,75 m²

P= CERÂMICA

DESPENSA

A= 11,89 m²

P= CERÂMICA

COZINHA

A= 24,83 m²

P= CERÂMICA

ARQUIVO

A= 9,72 m²

P= CERÂMICA

SALA DE REUNIÕES

A= 18,64 m²

P= CERÂMICA

DIREÇÃO

A= 10,53 m²

P= CERÂMICA

ATENDIMENTO/

SECRETARIA

A= 6,82 m²

P= CERÂMICA

ESPERA

A= 11,23 m²

P= CERÂMICA

SALA DE AULA 01

A= 42,68 m²

P= CERÂMICA

SALA DE AULA 02

A= 42,68 m²

P= CERÂMICA

BANHEIRO P.N.E.

A= 6,44 m²

P = CERÂMICA

SALA DE AULA 03

A= 37,35 m²

P= CERÂMICA

SALA HORA ATIVIDADE

A= 12,42 m²

P= CERÂMICA

REFEITÓRIO

A= 43,20 m²

P= CERÂMICA

RAMPA

PROJEÇÃO COBERTURA POLICARBONATO

PROJEÇÃO COBERTURA A SER CONSTRUÍDA

PROJEÇÃO COBERTURA A SER CONSTRUÍDA
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CIRCULAÇÃO

A= 34,93 m²

P= CERÂMICA

0,00m

LAVANDERIA

A= 8,76 m²

P= CERÂMICA

BANH. MENINOS

A= 12,27 m²

P= CERÂMICA

PATAMAR

PROJEÇÃO COBERTURA A SER CONSTRUÍDA

RAMPA

CALÇADA

BANH. MENINAS

A= 12,27 m²

P= CERÂMICA

EXECUÇÃO DE DRENO EM TUBO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO DN

110 mm, COM CAMADA DRENANTE EM BRITA, ENVOLTO EM MANTA GEOTÊXTIL,

LIGADO EM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME DETALHE

DRENO EM TUBO DE PVC CORRUGADO DN 110 mm, I= 2%
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CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm

C.I.

CALÇADA

CALÇADA

RAMPA

PATAMAR

RAMPA

RAMPA

PATAMAR

CONDUTOR DE ÁGUAS

PLUVIAIS DN 100 mm
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TUBO DE PVC

DN 100 mm

TUBO DE PVC
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DN 100 mm
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TUBO DE PVC
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TUBO DE PVC DN 150 mm
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LIGAÇÃO COM A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO DE PVC DN 200 mm

Tubo de PVC Corrugado

Perfurado Ø=110mm

Brita n°2

Manta Geotêxtil

envolvendo todo o dreno

Lastro de brita

5
0

110

50

Calçada

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA 1:150

FOLHA:

ESTADO:ESCALA:
DESENHODATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO  DE PROJETOS

MUNICÍPIO:

LOCAL DA OBRA

PROJETO

SEMPER

PORTO  UNIÃO

 OBRA

ÁREA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO - SC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI TREM DA ALEGRIA

Rua Francisco Piluski, 258, Bairro Vice King - Porto União, SC

Abril/2021 indicada

Águas Pluviais

Porto União

Santa Catarina
Fabiana W. Zabczuk

Fabiana Weber Zabczuk

Arquiteta Urbanista CAU nº A60307-4

01/01

406,61 m²

-  PLANTA - ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM

PLUV

PLANTA - ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM

ESCALA 1:50

DETALHE - EXECUÇÃO DRENO

ESCALA 1:25
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