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galvanizado 5,85m
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mm (14 BWG)

4
,
5
0

3
,
0
0

0,03

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,002,00 2,002,00

22,00

Alambrado em tubo de
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Tubo de aço galvanizado

3'' 5,50m acima da viga

de concreto armado  que

possui 15 cm acima do

nível do solo e 20 cm

abaixo do solo.

Total do tubo de aço

galvanizado 5,85m
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Arame galvanizado

12 BWG, d= 2,76

mm

Viga de concreto

armado, altura de

15 cm acima do

nível do solo

Fechamento em tela

de arame galvanizada,

malha 5x5 cm,

quadrangular, fio 2,11

mm (14 BWG)
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,
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(Areia)

9,00

Tubo de aço galvanizado

3'' 5,50m acima da viga

de concreto armado  que

possui 15 cm acima do

nível do solo e 20 cm

abaixo do solo.

Total do tubo de aço

galvanizado 5,85m

Alambrado em tubo de

aço galvanizado 2"
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Portão em tubo de aço
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abrir, 2 folhas
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nível do solo
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arame galvanizada, malha
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Total do tubo de aço

galvanizado 5,85m
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(Grama sintética)
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mm
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armado, altura de
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nível do solo
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mm (14 BWG)
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aço galvanizado 2"

QUADRA DE VÔLEIBOL

(Areia)

Tubo de aço galvanizado

3'' 5,50m acima da viga

de concreto armado  que

possui 15 cm acima do

nível do solo e 20 cm

abaixo do solo.

Total do tubo de aço

galvanizado 5,85m

Alambrado em tubo de

aço galvanizado 2"

FOLHA:

ESTADO:ESCALA:
DESENHODATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO  DE PROJETOS

MUNICÍPIO:

LOCAL DA OBRA

PROJETO

 OBRA

ÁREA TOTAL (m²)

Avenida dos ferroviários - BR 280, Santa Rosa, Porto União - SC

DETALHE NO ALAMBRADO EM  15 mDETALHE NO ALAMBRADO EM  22 m E 28m


